" FLEET COOL"

ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE
INHIBIDOR REFRIGERANTE

PARA USO AUTOMOTRIZ Y EQUIPO PESADO
DE LARGA DURACION

PREMEZCLADO Y PRE-CARGADO CON SCA.’

AUTOKIMIA

-37°C

INSTRUCCIONES DE USO:

FLEET COOL ® Refrigerante esta listo
para usarse directo en el radiador o
tanque de recuperacién, ya que esta
diluido al 50% con Agua Baja en sales
(Desmineralizada).

NO AGREGUE ANTICONGELANTE O
ANTICORROSIVO ADICIONAL EN LA
MEZCLA, EL PRODUCTO VIENE PRE-

CARGADO CON ADITIVOS SCA '

FLEET COOL ® Refrigerante contiene
todos los Aditivos suplementarios para
su sistema de enfriamiento de uso
automotriz y trabajo pesado. Agregue la
mezcla directamente a su radiador hasta
llenar el sistema de acuerdo con las
instrucciones del Fabricante de su
motor o vehiculo.

REVISE DIARIAMENTE EL NIVEL DEL
REFRIGERANTE. Agregue FLEET COOL
premezclado con agua 50/50%, nunca
agregue agua sola o Anticongelante
concentrado.

Revisar periodicamente la concentracion
de anticorrosivos (SCA') en el refrigerante
usando Tablillas de Diagnostico, en caso
de requerirlo agregue aditivo suplementario
liquido o cambie el filtro inhibidor, segun su
preferencia de mantenimiento para
extender la vida del refrigerante.

+129°C

REFRIGERANTE

a0/30

NO AGREGUE AGUA

AUTNOKIMIA

FLEET COOL"’

ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE

-37°C — +129°C
USANDO UN TAPON DE RADIADOR DE 15 PSI

FORIVIULA ESPECIAL

RECOIVIENDADO PARA VIOTORES A DIESEL
OPERACION OPTIVIA

LARGA DURACION
Precargado con SCA

ADVERTENCIA: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS

Para mayor informacién y recomendaciones,
consulte Boletines Técnicos AUTOKIMIA
0 visite nuestra pagina www.fleetcool.com

1 SCA, Supplemental Coolant Additives (Aditivos
Suplementarios para el Anticongelante -
Refrigerante)
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N ACEEEVEASA ANTICONGELANTE Y REFRIGERANTE
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Considerar esta disolucion del 50% con agua desmineralizada

CARACTERISTICAS Y
BENEFICIOS PROPIEDADES VALORES

Gravedad especificaa 15°C  1.110-1.125 (ASTM D-1122)
«  Libre de Fosfatos Punto de congelacién al 50% -37.0 °C (ASTM D-1177)
. . : * Punto de ebullicién al 50% 129 °C (ASTM D-1120)
* Bajo en Silicatos. pH Vol. Al 50% 10.4 (ASTM D-1287)
¢ Contiene Stabil Aids ® que % Max. De Agua 52% (ASTM D-1123)

prevllenen la formacion de grumos % Min. De Glicol 48% (ASTM E-202)

y gel.
¢ No requiere carga inicial de SCA. * Considerando el uso de un tapdn del radiador a 15 psi en buen

funcionamiento.

CUMPLE O EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS
DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

DESCRIPCION GENERAL

Color Rosa
Olor Ligero -ASTM D-6210 -FORD ESE-M97B44A
-ASTM D-4985 SEC 3.1.1 & 3.1.2
o i -DDC 7SE298 -ASTM D-3306
Presentacion : Cadigo: -FREIGTHLINER 48-22880 -GM-1825M
_ -JOHN DEERE H5 -ASTM D-4340
4 Litros 2792-004 -WHITE/GMC VOLVO -GSA A-A-970
19 Litros 2792-019 -SAE J1941 -CHRYSLER MS 7170, A&B 1-4
200 Litros 2792-200 CUMMING 50764 SAE J1034
Granel 2792-000 -FORD N.HOLLAND- -TMC RP-302A
, WSN-M97B18-D
TABLA DE PROTECCION,|  _GM-1899M
CONGELAMIENTO / EBULLICION: -MACK
-CATERPILLAR
RANGO DE PROTECCION FLEET COOL®/ TODO CLIMA 'Mc"
CONCENTRACION FLEET -PETERBILT 07-06773
-KENWORTH R026-170-97
-OISA

°C 123°C  129°C
TEMPERATURA CONGELACION PERATURA EBULLICION -NEOBUS

-TMC RP -329 TYPE A

*Lecturas considerando el uso de un tapon
del radiador a 15 psi en buen
funcionamiento.

ADVERTENCIAS:

No ingerir anticongelante.En caso de ingestion, beber dos vasos de agua y no provocar
vomito, llame a un médico. Solucion ETILEN GLICOL. Evite la inhalacion de vapores, si
es inhalado respire aire fresco. No se almacene en contenedores abiertos o sin etiqueta.
Lavese las manos después de usar el producto, MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NINOS.

INGREDIENTES: ETILEN GLICOL, INHIBIDORES DE CORROSION / EROSION, ANTIESPUMANTES,
ESTABILIZADORES Y COLORANTES.

Tecnologico de Inhiberes de corrosién: DOBER, Woodridge, IL. USA.
Da B E R FLEET COOL® es fabricado y distribuido por: AUTOKIMIA S.A. de C.V.
Calle 21 No. 49 Col. Prohogar, Alcaldia Azcapotzalco, CDMX
C.P. 02600, TEL: 55 36 20 20 20
05/22 www.autokimia.com.mx / www.rust-free.com.mx
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