RUST-FREE®

“REFRIGERANTE DE VERDAD”

iLISTO PARA USAR!

EN PRESENTACIONES AL
7%, 20%, 33% Y 50%.

AUTOKIMIA

©

RUST-FREE® Refrigerante es elaborado
a base de ETILENGLICOL de alta
calidad, agua desmineralizada y la
TECNOLOGIA DE INHIBIDORES DE
CORROSION exclusiva de RUST-
FREE® que ayuda a proteger y extender
la vida de todos los componentes del
sistema de enfriamiento del vehiculo
como metales, plasticos y mangueras.

EL Refrigerante RUST-FREE® esta listo
para ser usado directo en el radiador o
tanque de recuperacion, ya que viene
diluido con agua baja en sales
(Desmineralizada).

Sus materias primas de excelente calidad
a base de glicoles y aditivos inhibidores,
evitan la formacién de oxido y corrosion en
el radiador y todos los metales con los que ANTI
tiene contacto. REF

Ademas, ayuda a proteger y extender la
vida de todos los componentes del
sistema de enfriamiento del vehiculo
como metales, plasticos y mangueras.

NIVEL DE PROTECCION

MEZCLA DEL

DEBER

Funciones:

. Protege el sistema contra el congelamiento
(Consulte tabla “Nivel de Proteccién por
concentracion)

Incrementa el l\§>_unto de ebullicion
(Consulte tabla “Nivel de Proteccion por
concentracion)

PRODUCTO
(% RF / %AGUA
DESMIN.)

PUNTO DE
CONGELACIAN

PUNTO DE
EBULLICIAN* °

50% RF/ 50% Agua -34°F (37°C) 265°F (1 29°C)

U SRR R 2o9F 12670 . Compatible con todas las marcas de
20% RF/ 80% Agua 18°F (-13°C) 248°F (120°C) anticongelante.
7% RF/ 93% Agua 27°F (-6°C) 221 °F (105°C) . Cumplir con los estandares de equipo

* Usando un tapo6n de radiador en buenas condiciones, de 15 Ib/in”

Producto premezclado / no agregue agua.
No se deje al alcance de los Nifios.
No se deje al alcance de las mascotas.

original.
Inhibir el oxido y la corrosion.

Mantener el equipo operando a la
temperatura correcta.



RUST-FREE®

“REFRIGERANTE DE VERDAD”

CARACTERISTICAS Y
BENEFICIOS

e Libre de Fosfatos.
Bajo en Silicatos.

e Contiene Stabil Aids ® que previenen la formacién
de grumos Y gel.
No requiere carga inicial de SCA.
Formulado especialmente para usarse en sistemas
de enfriamiento de motores sometidos a trabajo
pesado.

e Proporciona 6ptima proteccidn contra la corrosion,
incrustaciones, cavitacion- erosion, espuma,
sedimentos, gomas, congelacic’m y ebullicion.
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VALORES TiPICOS
CoMPOsICIAN
50% 33% 20% 7%
Etilenglicol (min.): 48% 32% 19% 6%
Agua (max.) 52% 68 % 81% 94%
Color. Verde
Olor . Ligero (Caracteristico)
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lo que se traduce en una mayor eficiencia del motor. DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES
e Libre de fosfatos.
e Bajo en silicatos.
e Su coloracion permite detectar cualquier fuga. -ASTM D-4985 -CASE CORP. MS 1710
e No requiere de aditivos al llenado inicial
* Asegura las propiedades quimicas de aditivos en -ASTM D-3303 “FORD NEW HOLLAND 9-86
cada puesta a nivel. -ASTM D-4340 -THERMO-KING
PRESENTACIONES -SAE 1941 -NAVISTAR
— oo -GM 1825 -FREIGHTLINER 48-22880
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INSTRUCCIONES:

1. Usarse en el sistema de enfriamiento de automoéviles, camionetas, camiones, autobuses y maquinaria en general.
2. Agregue la mezcla directamente a su radiador hasta llenar el sistema de acuerdo con las instrucciones del fabricante de su

motor o vehiculo.

3. Revise diariamente el nivel de refrigerante RUST-FREE® Premezclado (directo) nunca agregue agua sola o anticongelante

concentrado.
INGREDIENTES:

MonoEtilen Glicol, Inhibidores de Corrosién / Erosion, Antiespumantes, Estabilizadores y Colorantes.

PELIGRO:

No ingerir anticongelante. En caso de ingestion, beber agua en abundante y no provocar vomito, llame a un medico. Solucién
ETILEN GLICOL. Evite la inhalacién de vapores, si es inhalado respire aire fresco. No se almacene en contenedores abiertos
o sin etiqueta. Lavese las manos después de usar el producto y manténgase fuera del alcance de los nifios.
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Tecndlogico de Inhiberes de corrosion: DOBER, Woodridge, IL. USA.
RUST-FREE® es fabricado y distribuido por: AUTOKIMIA S.A. de C.V.
Calle 21 No. 49 Col. Prohogar, Alcaldia Azcapotzalco, CDMX

C.P. 02600, TEL: 55 36 20 20 20
www.autokimia.com.mx / www.rust-free.com.mx




