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Especificaciones y rendimiento:

El Anticongelante / Refrigerante de larga duracién
, no contiene nitritos.

Excede los requerimientos de desempefio de los

principales fabricantes de motores y las siguientes

especificaciones de la industria:

ASTM D6210, D4985, D7583, D3306,
TMC RP329, SAE J1941

FLEETCOOL' OAT, Anticongelante/Refrigerante, de larga duracién para trabajo
pesado con tecnologia de acido organico OAT, no contiene nitritos.

El Anticongelante / Refrigerante de larga duracién FLEETCOOL' OAT, es ideal para servicio
pesado, no contiene nitritos y es compatible con cualquier Anticongelante / refrigerante OAT;
se puede usar en cualquier motor Diesel comercial o motor estacionario con aluminio y otros
metales del motor. Su exclusiva formula de tecnologia avanzada, se basa en una mezcla
concentrada de inhibidores de larga duracién y alta calidad, disefiados para dar proteccion
contra temperaturas extremas, prevenir el 6xido, la corrosion y las incrustaciones, y evitar
fallas prematuras de la bomba de agua.

El Anticongelante / Refrigerante de larga duracién FLEETCOOL' OAT, no contiene nitritos y

tiene una vida util de 950,000 Km o 12,000 horas de servicio.

FLEETCOOL' OAT, presentaciones: concentrado y premezclado 50/50.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Tecnologia de acido orgénico (OAT) libre de nitritos.

Proteccién completa de tu motor contra picaduras y corrosion;

protege el aluminio y todos los demas metales del motor

No

requiere aditivo de refrigerante suplementario inicial (SCA) o extensor

Es compatible con todas las formulaciones de Refrigerante/Anticongelante OAT
para equipo pesado.

Al usar FLEETCOOL OAT, siguiendo las instrucciones, brinda a su motor proteccion

duradera contra la corrosion.
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INDICACIONES

Verifique el nivel de refrigerante del motor con frecuencia y complete con el anticongelante/refrigerante FLEETCOOL OAT pre diluido libre de nitritos segtin

sea necesario. Para enjuagar y llenar, use el concentrado de anticongelante / refrigerante de larga duracién de larga duracion. Para garantizar el resultado, el
sistema debe drenarse y enjuagarse. Se recomienda una mezcla 50/50 de anticongelante/refrigerante FLEETCOOL' OAT de larga duracion libre de nitritos

de larga duracién para garantizar una proteccién adecuada contra la congelacién/evaporacion y para garantizar el nivel de concentracién adecuado de inhibidores,
nunca exceda el 70%. Siempre verifique el mantenimiento especifico y los intervalos de cambio, la relacién anticongelante / refrigerante a agua, la capacidad del
sistema de enfriamiento y las instrucciones de servicio recomendadas para su vehiculo.

PRECAUCIONES

Mantener el recipiente cerrado y fuera del alcance de los nifios. En caso de derrame, limpie rapidamente ya que el producto es resbaladizo. Enjuague los derrames
pequerios con agua. Derrames grandes, recoger en tambores para su eliminacion adecuada. Deseche o recicle de acuerdo con las regulaciones federales, estatales o

locales. Lavese las manos después de usar el producto.

Valores tipicos
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Cummins CES 14603
Navistar

Especificacion Valores fipicos SR
ICI
Propiedades ASTM D6210 / X i’ 100% 50/50
D3306 100% 50/50 Concentrado Pre-diluido
Concentrado Prediluido Etlenglicol (min.): 97.5% 48%
Contenido de ceniza Agua (méx) 2.5% 52%
) ' ASTMDIT19 | 1.20% 0.60%
MGSO (A)) Color. Amarillo
Olor. Ligero (Caracteristico)
pH, 50% vol. ASTM D1287 : 8.6
Mezcla del producto Punto de Punto de
(% FLEET COOL / % AGUA congelacion | ebullicion*
Reserva alcalina. ASTMD1121 | 10.0ml 5.0 ml DESMIN.
40% FLEET COOL / 60% Agua | -12°F (-24°C) | 221°F (127°C)
50% FLEET COOL / 50% Agua | -34°F (-37°C) | 265°F (129°C)
Grovedod especiﬁcq' ASTM D] ] 22 ] “l ] 8 ] ’070 60% FLEET COOL / 400/0 AgUG '62°F ('520(:) 270°F (] 320(:)
70% FLEET COOL / 30% Agua | -84°F (-64°C) | 276°F (136°C)
Punto de inﬂqmqbilidad Clev. vaso * Usando un tapdn de radiador en buenas condiciones, de 15 Ibfin’
o ' . - Ninguno i
o YOI. |
50% Vol abierto CUMPLE O EXCEDE LOS REQUISITOS DE DESEMPENO
DELAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES *:
Formacién de espuma, ASTM: D3306, D4985, D6210, D7583 CAT EC-1
50% Vol. ASTM DT881 | 70ml/2.0s | 1. Rpa29, RP338 Volvo 128603
Cummins Bulletin 3666132 SAE J1941

Detroit Diesel 93K217
Freightliner 48-25878

Tecndlogico de Inhiberes de corrosion: DOBER, Woodridge, IL. USA.
FLEET COOL® es fabricado vy distribuido por: AUTOKIMIA S.A. de C.V.
Calle 21 No. 49 Col. Prohogar, Alcaldia Azcapotzalco, CDMX

C.P. 02600, TEL: 55 36 20 20 20
www.autokimia.com.mx / www.rust-free.com.mx
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