
Alternadores y Marchas



Marcas:



AVI160 - Alto Amperaje y

Diseño de ventilador interno dual.

 12V: 170-; 190-; 210-; Salidas de 240 amperios.

 63% de salida máxima nominal a velocidad de ralentí del motor.

 Tecnología de tierra aislada.

 Carcasa eCoated, agrega protección en entornos hostiles.

 Sensor remoto que optimiza la salida del alternador y aumentar 

la duración de la batería.

 Rango de temperatura de trabajo +125ºC a -40ºC.

 Carcasa resistente, soporta aplicaciones y vibraciones extremas.

 Innovador rotor con rodamientos de alta resistencia y 12 diodos.



“BLD o BLP 4000”

Alto Amperaje Sin Carbones.
 12V salida de amperaje: 220, 240, 280, 325, 350 y 420.

 24V salida de amperaje: 250, 275.

 90% de la capacidad máxima de la unidad (más 200 amps) del motor en 

ralentí.

 Tecnología de tierra aislada y Carcasa resistente.

 Diseño de enfriamiento de tiro auxiliar*: ventilador especial y diseño de 

carcasa frontal e integración para el control de temperatura del reten frontal 

(se mantiene 10ºC más frío) comparado al diseños tradicional de ventiladores 

externos.

 Sensor remoto que optimizar la salida del alternador y aumentar la duración de 

la batería.

 Terminales de cable doble (B+/B-) colocados lateral y axialment.

 Rango de funcionamiento, temperatura +125ºC a -40ºC.



Alternadores AVI555 - 170 AMP
AVI143J2002 (J180) /AVI143P2003 (PAD)

 Diseñado para usos intensivos – aplicaciones de clase 5 a 8.

La misma potencia de salida máxima que el original 555

(triple níquel).

 Altas temperaturas de trabajo. Nuestros alternadores siguen

proporcionando energía aunque alcancen su máxima

temperatura de trabajo.

 Montaje J180 y PAD.

 Varias ubicaciones para ambas conexiones B+ / B-

 Rodamientos, frontal y trasero, de alto rendimiento.



110-555JHO          

110-555PHO

 Reemplazan + de 100 

Nos. 21-22SI

 100A en bajas rpm

 Resisten la vibración y 

Disipan el calor

 Operan de -40 a 105ºC

 2 año de Garantía 

 Kits de servicio 

disponibles

Alternadores para camiones y tractos (12V 160A)

LBA2108GH 

LBP2180GH

 Carbones 60% + largos

 Reducen costo de 

mantenimiento

 100A en bajas rpm

 Operan de -40 a 110ºC

 2 años de Garantía

 Kits de servicio disponibles 

(similares 555)

BLD2307GH 

BLP2309GH

 Tecnología s/carbones

 Reemplazan + de 60 Nos. 

33-34SI

 120A en bajas rpm

 Operan de -40 a 110ºC

 3 años de Garantía 

 Kits de servicio 

disponibles
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4870JB, 4947PA (12V 270A)

 Generación rápida

 Mejor desempeño = Menor costo

 Ideales para vehículos “madrinas”

 Operan de -40 a 110ºC

 1 año de Garantía 

 Kits de servicio disponibles

Alternadores para aplicaciones especiales

Alta Demanda de Amperaje

110-600 (65A),110-699 (37A) 12V

 Montaje Spool = versátil

 E.O. en Thermoking por 30 años

 Livianos de 5 Kg. y Protegidos contra 

corrosión con e-coat

 1 año de Garantía 

 Kits de servicio disponibles

Alternadores para Refrigeración



8SC3200V (24V 150A)
 Alternador batteryless, E.O. en Carrier.

 Alimentación versátil 12 y 24V, fácil conexión y montaje spool.

 100A en bajas rpm

 1 año de Garantía

 Kits de servicio disponibles

Alternadores para aire acondicionado



1277640 (140A) y 860804 de 110A, ambos en 24V

 Generan alto amperaje en bajas rpm

 Directos reemplazos de los alternadores Bosch, pero de mayor  

amperaje. Partes intercambiables

 Temperatura de operación de -40 a 100ºC

 1 año de Garantía

AC172RA Compactos

Alternadores para Autobuses:



Ventilador

Tapa con balero

Tapa con portadiodos

Rotor (inducido)

Estator (corona)

Kit baleros
y carbones

Kit
tornilleria

Regulador

Partes de servicio alternadores:



Motores de arranque (Marchas) 
“Power-Pro”

Potencia Máxima y Rendimiento

PowerPro® 5 PowerPro® 7 PowerPro® 7.5

 Potencia de arranque 12V 5kW.

 Pesa menos de 13.2 kilos.

 Para motores diésel MD y HD 

de hasta 11L.

 Tecnología de relé de arranque 

suave.

 Interruptor magnético integral 

(IMS)

 Brida giratoria e interruptor 

magnético.

 Diseño sin nariz sellado

 Potencia de arranque 12V 7kW

 Pesa menos de 13.6 kilos.

 Para motores diesel HD de 

hasta 16L.

 Relé de arranque suave con 

interruptor magnético integral 

(IMS)

 Conmutador mejorado con 

sección transversal de cobre 

más grande.

 Recubrimiento para proteger 

la carcasa de la corrosión

 Potencia de arranque de 24V 

7.5kW

 Pesa menos de 13,2 kilos.

 Diseñado para motores diesel 

MD y HD de hasta 16L.

 Relé de arranque suave con 

interruptor magnético integral 

(IMS)

 Brida giratoria dinámica 

disponible

 Diseño sin nariz sellado e 

impermeable



 Rendimiento líder en la industria en motores de 

6 a 10 litros.

 El diseño sellado sin nariz protege contra el 

polvo, el aceite y otros contaminantes

 Diseño de reducción de engranajes planetarios

 La tecnología de interruptor magnético integral 

elimina la caída de voltaje

 La tecnología de relé de arranque suave evita 

daños en la corona

 Pesa 9.8 Kilos.

 Totalmente nuevo, sin núcleo

 Potencia de arranque 24V 12kW.

 Peso ligero de 16,5 Kilos.

 Completamente sellado

 Retorno aislado.

 Rango de operación ambiental de -40ºC a 125ºC

 Aplicaciones de embrague húmedo y seco

Motores de arranque (Marchas)    
“Power-Pro EX”

Arrancadores para Condiciones Extremas

PowerPro® EX 5 PowerPro® EX 12



Partes de servicio marchas:

Portacarbones

Carbones

Kit
tornillería

Solenoide

Impulsor

Campana

Engranes

Tapa trasera

Carcaza

Armadura

Mecanismo

Carbones



Nota: No vendemos partes de reparación.

La nueva línea de motores de 

arranque y alternadores 

LoadHandler® ofrece 

soluciones de valor a vehículos 

de trabajo medio, trabajo 

pesado y de alto desempeño.

 Arrancadores y Alternadores para todas 

las marcas.

 Energía confiable en aplicaciones de 

refrigeración de alto rendimiento.

 Diseñados para una larga duración, en 

vehículos de servicios críticos.



¡Gracias por su tiempo!


